
  

 

Standardy – Bydlení Na Pile – Dvojdomy 5a – 18b 

Konstrukce a energetická náročnost 

• Energetická třída: Dům spadá do energetické třídy B, což zaručuje velmi nízké náklady na 

energie. V případě využití FVE panelů by dům spadal do třídy A. 

• Obálka budovy: Zděný dům s cihlou již zateplenou polystyrenem či vatou o celkové šířce 50 cm. 

• Tepelná izolace: V šikmé části střechy je použita tepelná izolace o tloušťce 40 cm. 

• Střešní krytina: Betonová tašková černá nebo antracit 

 

Podlahy 

• Obytné místnosti: Vinylové podlahy, dekor dle přiložených standardů 

• Koupelny a WC: Keramická dlažba, dekory dle přiložených standardů. 

• Chodby a technické místnosti: Keramická dlažba protiskluzová R10, rozměr 60x60 cm. 

 

Obklady 

• Koupelny a WC: Keramické obklady matné nebo lesklé, dle přiložených vizualizací 

 

Sanita 

• Výrobce: Veškerá sanita od kvalitního výrobce značky (Hansgrohe, Ravak, Alcadrain, EBS) 

• Umyvadla: Závěsná keramická umyvadla s úpravou proti usazování vodního kamene. 

• WC: Závěsné WC s duálním splachováním a systémem bezokrajového oplachu. 

• Sprchové kouty: Walk-in sprchová stěna se skleněnou zástěnou a sprchovým žlabem. 

• Baterie: Termostatické baterie ve sprchových koutech a u vany pro bezpečí vašich dětí 

 

Dveře 

• Vnitřní dveře: CPL interiérové dveře s obložkovou zárubní, výška 197 cm. 

• Vstupní dveře: Plastové dveře s ocelovou výztuží. 

 

Okna 

• Materiál: Plastová okna zasklená izolačním trojsklem (vnitřek bílý/ venek dekor antracit či 

ekvivalent). 

• Stínění: Příprava na venkovní žaluzie 

 

 



  

 

Elektroinstalace a technologie 

• Zásuvky a vypínače: Designové prvky v bílé nebo černé barvě (Schneider Electric). 

• Osvětlení: LED osvětlení - mimo obytné místnosti budou osazena, v obytných místnostech bude 
pouze vývod pro stropní svítidlo 

• Vytápění: TČ vzduch voda + teplovodní podlahové vytápění. 

• Optický internet: Celá lokalita bude zasíťována optickým internetem od United Networks SE. 

 

Kuchyňská linka 

• Příprava pro kuchyňskou linku: elektro a ZTI příprava 

 

Venkovní úpravy 

• Zpevněné plochy: betonová dlažba, přírodní barva 

• Oplocení: vnější oplocení do ulice – ocelové plaňkové lakované, vnitřní oplocení mezi sousedy 
strojové pletivo výšky do 1,6m s podhrabovými deskami, barva antracit 

• Terénní úpravy: hrubé rozprostření ornice bez založení trávníku 

 

Volitelné nadstandardy (za příplatek) 

• Venkovní žaluzie Z90, ovládané chytrou domácností přes aplikaci v mobilu (RAL odstín 
standard). 

• Bioklimatická pergola 5x3m, možnost doplnění o screenové rolety, LED osvětlení, automatické 
zatahování střechy dle počasí atd. 

• FVE – střešní panely + doplnění o akumulaci el. energie do baterií 

• Wallbox - elektrická nabíjecí stanice pro elektromobily. 

• Zabezpečovací systém - zabezpečení domu a garáže, ovládání přes mobilní aplikaci. 

• Kamerový systém (2x kamera přední část domu, 2x kamera zadní část domu). 

• Klimatizace - obývací pokoj, podkrovní obytné místnosti (2x pokoj, ložnice) 

• Kuchyňská linka návrh, rozsah, typ spotřebičů dle individuální domluvy, spolupracujeme pouze 
s osvědčenými truhláři. 

Tento dokument definuje základní standardy použitých materiálů a prvků v rámci 

developerského projektu. Detaily mohou být upraveny dle individuálních požadavků klienta. 

V průběhu výstavby je možné provádět úpravy jednotlivých standardů, a to při zachování 

jejich původní jakosti a kvality, s ohledem na optimalizaci architektonického a designového 

řešení a také s přihlédnutím k aktuální dostupnosti výrobků na trhu (např. při ukončení výroby). 

Veškeré nadstandardní prvky budou vybírány výhradně od smluvních dodavatelů 

projektu. V případě nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a textovou částí 

standardů mají přednost standardy uvedené jako příloha ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. 

 

Vestavěné skříně a jiný nábytek nejsou zahrnuty ve standardním vybavení. 


